


Montazni postup Cisténi a udrzba

n Viypnéte pfivod vody. Demontujte tésnici Aby byla vase baterie dlouhodobé& p&kna, dodrzujte prosim tyto zasady:
desku z R-boxu, pak nainstalujte vrchni
Cast baterie, jak je na obrazku. Upevnéte 1. Na gisténi baterie pouZivejte RAVAK Cleaner Chrome,
jej v R-boxu utahovacimi Sroubky. nebo &istou teplou vodu,popf. jiné neagresivni pkipravky,
(Dulezité: ujistéte se, ze jste spravné které nenaru$i povrchovou vrstvu chromu.

pouzili vSechny 4 dily tésnicich krouzku). 2. Na suseni povrchu baterie pouzivejte mékkou, jemnou
tkaninu - zamezite tak poskrabani povrchu baterie.
3.V zadném pfipadé nepouzivejte pfipravky s obsahem
chloru nebo kyselin, ani CistiCe s obsahem jemného pisku.
4.V ptipadé delSi nepfitomnosti v byté & domé zavrete
hlavni pfivod vody, abyste se vyhnuli moznému poskozeni
baterie jednorazovym vysokym tlakem vody.

E Tak jako na obrazku umistéte zajistovaci
ramecek s tésnénim. Upravte zajistovaci
ramecek do spravné polohy dfive,
nez dotahnete Srouby.

Instalujte chromovanou desku, dle obrazku.
Poté namontujte paku pomoci
imbusového Sroubku. Nakonec vlozZte
zaslepku a CepiCku prepinace.

Montézni privodce je jen informativni. Prava na zménu vyhrazena spolecnosti RAVAK a.s.




